
 
 

Barres d’appui GripSure™ Homecraft 
 
 
Référence Longueur Conditionnement 

09 118 7822  300mm  Sachet plastique 

09 118 7830  400mm  Sachet plastique 

09 118 8077  450mm   Sachet plastique 

09 118 8093  600mm   Sachet plastique 

09 118 8119 300mm    Retail 

09 118 8424  400mm     Retail 

09 118 8440  450mm    Retail 

09 118 8473  600mm    Retail 

 
 
Description 

La nouvelle main courante GripSure dispose d’un profilé cannelé et doux qui permet une meilleure 

préhension dans les zones humides. Leur contact chaleureux et leur conception stylée et subtile font que les 

rails s’adaptent à divers endroits de la maison.  Le rail elliptique, ergonomique, est facile à saisir et peut être 

monté horizontalement, verticalement ou en diagonale. Les plaques de fixation, de forme ovale, possèdent 

un cache attrayant qui se met facilement en place. Diamètre des rails 37mm. Distance du mur 37mm. 

Aucune mise à la terre électrique nécessaire. 

 
Instructions pour l’installation 

Ces rails doivent être installés par une personne disposant des qualifications et/ou de l’expérience 

nécessaire pour l’installation de ce type de produits, afin de garantir que les fixations sont adaptées à 

l'installation concernée. 

 
Entretien et nettoyage 

Les rails peuvent être nettoyés avec un détergeant doux et de l’eau. 
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